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напряжения на клеммах АКБ напряжения 10.5 Вольт для АКБ номиналом 12 Вольт и  напряжения 5.25 Вольт для АКБ номиналом 6 Вольт). 

По окончании определения характеристик до, в течении, и после проведения контрольно-тренировочного цикла сделать вывод о состоянии 

АКБ и возможности их эксплуатации. 

 

Количество аккумуляторных батарей, у которых были измерены характеристики – 149 (сто сорок девять) штук, из них:  

6CT-190N (12 В, 190 Ач) – 48 (сорок восемь) штук,  

3CT-215N (6 В, 215 Ач) – 12 (двенадцать) штук,  

6CT-60N (12 В, 60 Ач) – 18 (восемнадцать) штук,  

6CT-132N (12 В, 132 Ач) – 18 (восемнадцать) штук,  

6CT-75N (12 В, 75 Ач) – 10 (десять) штук,  

6CT-90N (12 В, 90 Ач) – 43 (сорок три) штуки. 

Завод-изготовитель: ООО «Подольский завод «Аккумулятор» 

 

 Поставщик не предоставил техническую документацию на тестируемые АКБ. Найти техническую документацию на тестируемые 

АКБ не представляется возможным, т.к. в общедоступных источниках Интернет отсутствует сайт производителя ООО «Подольский завод 

«Аккумулятор». Технология изготовления АКБ не известна, поэтому они тестировались как сурьмянистые АКБ, чтобы избежать 

повреждений при проведении контрольно-тренировочных циклов. За основу принимались электрические характеристики указанные на 

этикетках АКБ. 

 

 Измерение характеристик АКБ производились при помощи анализатора электрохимических источников питания AEA30V и 

активаторов электрохимических источников питания AEAC-12V производства ООО «Алекто-Автоматика».  

Согласно пункту 4.3 ГОСТ 53165-2008: « Напряжение полностью заряженных батарей после не более 24 ч выдержки при температуре 25 °С 

при разомкнутой цепи должно быть в диапазоне от 12,70 до 12,90 В для открытых видов батарей и не менее 12,80 В - для видов с 

регулирующим клапаном, VRLA (если нет других указаний изготовителя )», соответственно напряжение полностью заряженной 6 

Вольтовой АКБ, должно быть не меньше 6,39 В. 



Согласно пункту 4.3 ГОСТ 53165-2008: «Плотность электролита в полностью заряженных открытых батареях с вентиляционными 

отверстиями должна быть в диапазоне от 1,27 до 1,30 г/см
3
 при температуре 25 °С.» 

 

 

Рисунок 1 – Подольский аккумулятор 3CT-215N 



 

Рисунок 2 – Параметры 12 штук 3CT-215N 

Напряжение на заряженной АКБ 3CT-215N должно быть больше или равно 6,39 В. Измеренное напряжение на всех 12 АКБ ниже 

нормативного.   



 

Рисунок 3 – Подольский аккумулятор 6CT-60N 



 

Рисунок 4 – Параметры 18 штук 6CT-60N 

Измеренные напряжение и сопротивление свидетельствуют о том, что ни одна из АКБ (партия из 18 штук 6CT-60N) не имеет явно 

выраженных дефектов и отклонений, в тоже время все АКБ этой партии обладают повышенным сопротивлением при достаточно высокой 

величине напряжения на клеммах. 



 

Рисунок 5 – Подольский аккумулятор 6CT-190N 



 

Рисунок 6а – Параметры 26 штук 6CT-190N 

 

Рисунок 6б – Параметры 22 штук 6CT-190N 

Все 48 штук АКБ 6CT-190N имеют напряжение ниже 12,8 В, что свидетельствует о недостаточном уровне заряда. Из всей партии АКБ №28 

имеет наиболее высокое сопротивление при достаточно низком напряжении; при внешнем осмотре установлено, что у АКБ поврежден 

корпус (имеется трещина). 



 

Рисунок 7 – Подольский аккумулятор 6CT-75N 



 

Рисунок 8 – Параметры 10 штук 6CT-75N 

Измеренные напряжение и сопротивление свидетельствуют о том, что ни одна из АКБ партии из 10 штук 6CT-75N не имеет явно 

выраженных дефектов и отклонений 

 



 

Рисунок 9 – Подольский аккумулятор 6CT-90N 



 

Рисунок 10а – Параметры 25 штук 6CT-90N 

 

Рисунок 10б – Параметры 18 штук 6CT-90N 

Измеренные напряжение и сопротивления свидетельствуют о том, что из всей партии 43 штук 6CT-90N явно выраженные отклонения имеет 

АКБ №12. АКБ №12 обладает пониженным напряжением и высоким сопротивлением. Разброс величин напряжений и сопротивлений АКБ 

очень большой.  



 

Рисунок 11 – Подольский аккумулятор 6CT-132N 



 

Рисунок 12 – Подольский аккумулятор 6CT-132N 

Измеренные напряжение и сопротивления свидетельствуют о том, что все АКБ партии из 18 штук 6CT-132N не имеют явно выраженных 

дефектов. 

 

 

  



Для определения резервной емкости, как первоначальной, так и доступной с помощью активаторов ЭХИП AEAC-12V были выбраны четыре 

аккумуляторные батареи. 

Определение номинальной резервной емкости проводилось согласно ГОСТ 53165-2008. По ГОСТ 53165-2008 которому АКБ 12 Вольт 

необходимо разряжать током 25 А до напряжения 10,5 В, соответственно АКБ 6 Вольт необходимо разряжать током 25 А до напряжения 

5,25 В. 

Результаты измерений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Название № Напряжение, В Внутреннее 

сопротивление, 

мОм 

Заявленная 

производителем 

резервная 

емкость, минуты 

Фактическая резервная 

емкость, минуты 

Фактическая доступная 

емкость, минуты 

6СТ-90N 1 12,71 4,73 160 55 165 

6CT-90N 33 12,75 4,9 160 57 159 

3CT-215N 8 6,22 1,54 - 332 495 

6CT-190N 7 12,53 2,48 325 195 384 

 

Примечание: Заявленная производителем емкость в минутах ниже, чем установленная ГОСТ 53165-2008 (приложение А). Согласно 

данному ГОСТ АКБ емкостью 90 Ач, должна разряжаться током 25 А до напряжения 10,5 В в течении 175 минут. 

При сравнении значения номинальной и заявленной производителем емкости видно, что при первом разряде АКБ 6СТ-90N №1 и №33 

отдали 30 % от заявленной емкости; АКБ 6CT-190N №7 отдала 60 % от заявленной емкости. Из чего можно сделать вывод, что данные АКБ нельзя 

эксплуатировать сразу после приобретения. 

При сравнении значений доступной (после полного заряда) и заявленной емкости видно, что АКБ отдали заявленную производителем 

емкость. Из чего можно сделать вывод, что после полного заряда данные АКБ можно эксплуатировать, они не имеют явно выраженных 

дефектов.  

У АКБ 6СТ-90N №1 и №33 была измерена плотность электролита до разряда и после заряда (таблица 2). 

Таблица 2 

Название № Плотность электролита, г/см3 

6СТ-90N 1 До 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26 

После  1,3 1,31 1,32 1,31 1,3 1,3 



6CT-90N 33 До  1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 1,25 

После  1,31 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 

 

Также у АКБ 6СТ-90N №1 и №33 были измерены напряжение, сопротивление и ток холодной прокрутки до заряда и после (таблица 3). 

Таблица 3 

Название № Напряжение, В Сопротивление, мОм Ток холодной 

прокрутки, А 

6СТ-90N 1 До 12,71 4,73 708 

После 13,17 3,82 846 

6CT-90N 33 До 12,75 4,9 686 

После 13,18 3,66 880 

 

Резкое снижение такого показателя, как внутреннее активное сопротивление после контрольно цикла, говорит о том, что АКБ не были 

сформированы на предприятии - производителе. Динамика (скорость) приема  заряда на первом цикле также говорит о том, что они не были 

сформированы. При повторном заряде динамика изменилась - АКБ принимаю заряд большим током, что подтверждает их надлежащее 

формирование, но уже во время контрольно-тренировочного цикла. 

У АКБ 3CT-215N №8 и 6CT-190N №7 была измерена плотность электролита до разряда и после заряда (таблица 4), а также были измерены 

напряжение и сопротивление до заряда и после (таблица 5). 

Таблица 4 

Название № Плотность электролита, г/см3 

3CT-215N 8 До 1,24  1,23  1,23  

После  1,28  1,28  1,28  

6CT-190N 7 До  1,26 1,23 1,23 1,24 1,25 1,25 

После  1,31 1,28 1,3 1,3 1,3 1,3 

Таблица 5 

Название № Напряжение, В Сопротивление, мОм 

3CT-215N 8 До 6,22 1,54 

После 6,496 1,29 

6CT-190N 7 До 12,53 2,48 

После 12,87 2,35 
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Приложения 
  



Контрольно-тренировочный цикл АКБ 6СТ-90N №1 

 

  



 

  



Контрольно-тренировочный цикл АКБ 6CT-90N №33 

  

 

 



   



Контрольно-тренировочный цикл АКБ 3CT-215N №8 

 

 

  



 

  



Контрольно-тренировочный цикл АКБ 6CT-190N №7 

 

 

 

 



 


